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О КОМПАНИИ
Компания «Аттис» — один из крупнейших производителей систем вентиляции и 
кондиционирования в Воронежской области и Центральном Черноземье. Бла-
годаря более чем 20-летнему опыту, высококвалифицированным инженерным 
кадрам и высочайшему качеству предлагаемых продуктов компания «Аттис» 
является надежным, заслуживающим доверия партнером. Позиция одного из 
лидеров на местном рынке подтверждает надежность производителя, предла-
гающего наиболее совершенную с технической точки зрения продукцию по 
доступной цене.

ПРЯМЫЕ УЧАСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ
Воздуховоды — это важная  часть любой вентиляционной системы, независимо 
от назначения, разновидностей применения и используемых в этой системе 
устройств. Главное назначение воздуховодов — транспортировка отработан-
ного и свежего воздуха. С учетом разнообразной специфики применения, 
изделия могут быть изготовлены разной формы, типа и материала. Выбрать 
элементы системы подачи и отвода воздуха можно с учетом возложенных на 
воздуховод задач. 

ВОЗДУХОВОДЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРЯМЫЕ УЧАСТКИ
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ВОЗДУХОВОДЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ОТВОДЫ

ОТВОДЫ 
Отвод используется для изменения направления воздуховодов.
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ВОЗДУХОВОДЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПЕРЕХОДЫ

ПЕРЕХОДЫ С КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА КРУГЛОЕ
Переход используется для монтажа воздуховодов разного диаметра, фасон-
ных частей круглого сечения  каналов различных систем вентиляции.

ПЕРЕХОДЫ С ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НА КРУГЛОЕ
Переход с прямоугольного сечения на круглое позволяет компоновать в одной 
системе разные сечения.

ПЕРЕХОДЫ С ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НА ПРЯМОУГОЛЬНОЕ
Переход с прямоугольного сечения на прямоугольное — это короткий возду-
ховод, предназначенный для соединения между собой деталей  систем вен-
тиляции разной формы или размера.
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ВОЗДУХОВОДЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ВРЕЗКИ

 

ВРЕЗКИ
Врезка предназначена для вмонтирования в стенку воздуховода. Для установки 
врезки в воздуховоде  делается отверстие, при этом сторона основного воздухо-
вода должна быть  больше отверстия для врезки.
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ВОЗДУХОВОДЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОЙНИКИ И ЗАГЛУШКИ

ТРОЙНИКИ
Тройник — это три воздуховода, соединённые вместе. Он используется для со-
единения ответвлений в один воздуховод.

ЗАГЛУШКИ
Заглушки устанавливаются на конце воздуховода.
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ВОЗДУХОВОДЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
УТКИ И НИППЕЛИ

УТКИ
Утка — это зигзагообразная деталь, смещающая ось воздуховода на некото-
рое расстояние с целью обхода препятствия для установки воздуховода.

НИППЕЛИ
Ниппель — деталь, обеспечивающая соединение круглых воздуховодов.
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ДЕТАЛИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
ДРОССЕЛЬ-КАНАЛЫ

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ
Дроссель-клапан устанавливается на воздуховод в местах ответвлений от главной 
магистрали для выравнивания сопротивления и регулирования расхода воздуха.

Габаритные и присоединительные размеры (мм) оцинкованных заслонок  
прямоугольного сечения (зависимость глубины «С» от длины «L» и высоты «H» заслонки)

По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров.

Габаритные и присоединительные размеры (мм) оцинкованных заслонок круглого сечения

По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров.

Наименование H, мм L, мм С, мм
ДК 300-300 300 300 200
ДК 400-100 400 100 170
ДК 400-150 400 150 170
ДК 400-200 400 200 200
ДК 400-250 400 250 200
ДК 400-300 400 300 200
ДК 400-400 400 400 250
ДК 500-150 500 150 170
ДК 500-200 500 200 200
ДК 500-250 500 250 200
ДК 500-300 500 300 250
ДК 500-400 500 400 250
ДК 500-500 500 500 250

Наименование H, мм L, мм С, мм
ДК 150-100 150 100 170
ДК 150-150 150 150 170
ДК 200-100 200 100 170
ДК 200-150 200 150 170
ДК 200-200 200 200 200
ДК 250-100 250 100 170
ДК 250-150 250 150 170
ДК 250-200 250 200 200
ДК 250-250 250 250 200
 ДК 300-100 300 100 170
ДК 300-150 300 150 170
ДК 300-200 300 200 200
ДК 300-250 300 250 200

Наименование D, мм C, мм
АДК 100 100 170
АДК 125 125 170
АДК 140 140 170
АДК 160 160 170
АДК 180 180 170
АДК 200 200 200
АДК 225 225 200

Наименование D, мм C, мм
АДК 250 250 200
АДК 280 280 200
АДК 315 315 200
АДК 355 355 300
АДК 400 400 300
АДК 500 500 300
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ДЕТАЛИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
ШИБЕРЫ

ШИБЕРЫ
Шибер обеспечивает равномерное распределение потоков воздуха в вентиля-
ционной сети по разным разветвлениям воздуховода.

Шиберы для прямоугольных воздуховодов

По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров.

Наименование А, мм B, мм

Шибер 150-100 150 100

Шибер 150-150 150 150

Шибер 200-100 200 100

Шибер 200-150 200 150

Шибер 200-200 200 200

Шибер 250-100 250 100

Шибер 250-150 250 150

Шибер 250-200 250 200

Шибер 250-250 250 250

Шибер 300-100 300 100

Шибер 300-150 300 150

Шибер 300-200 300 200

Шибер 300-250 300 250

Шибер 300-300 300 300

Шибер 400-100 400 100

Шибер 400-150 400 150

Шибер 400-200 400 200

Шибер 400-250 400 250

Шибер 400-300 400 300

Шибер 400-400 400 400

Шибер 500-150 500 150

Наименование А, мм B, мм

Шибер 500-200 500 200

Шибер 500-250 500 250

Шибер 500-300 500 300

Шибер 500-400 500 400

Шибер 500-500 500 500

Шибер 600-150 600 150

Шибер 600-200 600 200

Шибер 600-250 600 250

Шибер 600-300 600 300

Шибер 600-400 600 400

Шибер 600-500 600 500

Шибер 800-200 800 200

Шибер 800-250 800 250

Шибер 800-300 800 300

Шибер 800-400 800 400

Шибер 800-500 800 500

Шибер 1000-250 1000 250

Шибер 1000-300 1000 300

Шибер 1000-400 1000 400

Шибер 1000-500 1000 500
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Шиберы для круглых воздуховодов

По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров

ЗОНТЫ КРЫШНЫЕ
Зонт крышный предназначен для защиты наружной части воздуховода от попа-
дания в систему атмосферных осадков.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров.

ДЕТАЛИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
ШИБЕРЫ И ЗОНТЫ КРЫШНЫЕ

Наименование D, мм
Шибер D100 100
Шибер D125 125
Шибер D140 140
Шибер D160 160
Шибер D180 180
Шибер D200 200
Шибер D225 225
Шибер D250 250
Шибер D280 280
Шибер D315 315

Наименование D0, мм D, мм Н, мм Н1, мм
ЗК 200 200 350 240 150
ЗК 250 250 450 257 150
ЗК 315 315 550 275 150
ЗК 400 400 700 400 250
ЗК 450 450 800 415 250
ЗК 500 500 900 480 300
ЗК 630 630 1130 523 300
ЗК 710 710 1300 550 300
ЗК 800 800 1450 820 538

ЗК 1000 1000 1800 970 538
ЗК1250 1250 2250 1055 638

Наименование D, мм
Шибер D355 355
Шибер D400 400
Шибер D450 450
Шибер D500 500
Шибер D560 560
Шибер D630 630
Шибер D710 710
Шибер D800 800
Шибер D900 900
Шибер D1000 1000
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Габаритные и присоединительные размеры (мм)

По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров.

ДЕФЛЕКТОРЫ
Дефлектор — вентиляционное аэродинамическое устройство расчётной 
формы и размера для усиления тяги естественной вытяжки. Использует эф-
фект падения давления при обтекании препятствия воздухом. Увеличивает тягу.  
Устанавливается на конце вертикальных каналов.

ДЕТАЛИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
ЗОНТЫ КРЫШНЫЕ И ДЕФЛЕКТОРЫ

Наименование Исполнение А*, мм Б*, мм Б1*, мм Б2*, мм Н, мм Н1, мм
ЗП 250х250 1 250 450 - - 240 150
ЗП 400х400 1 400 720 - - 376 250
ЗП 500х500 1 500 900 - - 400 250
ЗП 800х800 1 800 1440 - - 763 538

ЗП 1000х1000 1 1000 1800 - - 811 538
ЗП 250х400 2 250 450 400 720 400 250
ЗП 500х800 2 500 900 800 1440 930 638

ЗП 800х1000 2 800 1440 1000 1800 995 638

Наименование D, мм D1, мм H, мм H2, мм
Ø315 315 510 450 300
Ø400 400 730 640 430
Ø500 500 850 840 550
Ø630 630 1190 980 680
Ø710 710 1320 1027 780
Ø800 800 1530 1285 920
Ø900 900 1750 1542 1060

Ø1000 1000 2000 1764 1220

По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров.
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ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ
Фильтры АФК предназначены для очистки воздуха от пыли в си-
стемах вентиляции и кондиционирования воздуха. Корпус и 
крышка фильтров изготовлены из оцинкованной стали. Крышка 
крепится к корпусу защёлкой. Корпус фильтра снабжён круглы-
ми патрубками для подсоединения к воздуховодам или другим 
элементам вентиляционной системы. Фильтрующий матери-
ал выполнен в виде панели из синтетического волокна и имеет 
класс очистки G3.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ
Фильтр канальный предназначен для удаления твердых и волокнистых частиц из 
приточного, рециркуляционного или вытяжного воздуха. Его установка обеспе-
чивает защиту помещения и компонентов канальной вентиляционной системы 
от попадания различных механических примесей, содержащихся в воздухе.

ДЕТАЛИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
ФИЛЬТРЫ

Наименование Ød, мм B, мм H, мм Вес, кг
АФК 100 98 215 205 1,9
АФК 125 123 215 205 1,9
АФК 160 158 294 295 2,9
АФК 200 198 294 295 2,8
АФК 250 248 377 338 3,6
АФК 315 313 407 408 4,2
АФК 355 353 407 408 4,2
АФК 400 399 599 600 7,3
АФК 500 498 599 600 7,3
АФК 630 628 705 810 11,0

По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров.

Наименование  L, мм H, мм С, мм L1, мм H1, мм
ФК 30-15 340 190 205 300 150
ФК 40-20 440 240 205 400 200
ФК 50-25 540 290 205 500 250
ФК 50-30 540 340 205 500 300
ФК 60-30 640 340 205 600 300
ФК 60-35 640 390 205 600 350
ФК 70-40 740 440 205 700 400
ФК 80-50 840 540 205 800 500
ФК 90-50 940 540 205 900 500

ФК 100-50 1040 540 205 1000 500
По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров.
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ГОФРИРОВАННЫЕ КАССЕТНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Кассетный гофрированный фильтр представляет собой конструкцию из оцин-
кованного П-образного профиля, внутри которого уложен гофрированный 
фильтрующий материал на опорной сетке класса очистки G3.

ЖИРОУЛАВЛИВАЮЩИЕ КАССЕТНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Жироулавливающий кассетный фильтр предназ-
начен для очистки воздуха от жира в системах вы-
тяжной вентиляции и устанавливается непосредст-
венно в воздуховодах вытяжных систем ресторанов, 
кафе, шашлычных. Во время прохождения воздуш-
ных масс через кассету происходит задержка и 
оседание жировых веществ в ячейках жироуловите-
ля. Фильтрация воздушной массы по всей площади 
фильтра получается равномерной, что значительно 
увеличивает срок между чистками фильтра.

ДЕТАЛИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
ФИЛЬТРЫ

Наименование  L, мм

ГКФ 30-15 48
ГКФ 40-20 48
ГКФ 50-25 48
ГКФ 50-30 48
ГКФ 60-30 48
ГКФ 60-35 48
ГКФ 70-40 48
ГКФ 80-50 48
ГКФ 90-50 48
ГКФ 100-50 48

По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров.

Наименование  L, мм

ЖКФ 30-15 48
ЖКФ 40-20 48
ЖКФ 50-25 48
ЖКФ 50-30 48
ЖКФ 60-30 48
ЖКФ 60-35 48
ЖКФ 70-40 48
ЖКФ 80-50 48
ЖКФ 90-50 48
ЖКФ 100-50 48

По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров.
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ШУМОГЛУШИТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ  
ВОЗДУХОВОДОВ (ТИП ГК)
Пластинчатые шумоглушители ГК предназначены для снижения аэpодинами-
ческого шума в воздуховодах прямоугольного сечения. Шумоглушители уста-
навливаются независимо от направления движения воздуха. Для достижения 
максимальной эффективности шумоподавления перед шумоглушителем 
рекомендуется предусмотреть прямолинейный участок длиной не менее 1 м. 
Корпус шумоглушителей изготавливается из оцинкованной стали. Внутри кор-
пуса установлены звукопоглощающие пластины из минерального волокна.

ДЕТАЛИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
ШУМОГЛУШИТЕЛИ

Наименование
Размеры, мм Кол-

во 
плас- 

тин
Вес, 

кг

Шумоподавление (дБ) на средних частотах (Гц)

А B L E 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ГК 300x150/1000M1 300 150 1000 100 2 7,5 4 4 6 14 21 29 22 23

ГК 400x200/1000M1 400 200 1000 100 2 10,0 4 4 6 14 21 29 22 23

ГК 500x250/1000M1 500 250 1000 100 3 14,5 4 4 6 14 21 29 22 23

ГК 500x300/1000M1 500 300 1000 100 3 16,5 4 4 6 14 21 29 22 23

ГК 600x300/1000M1 600 300 1000 100 3 18,0 4 4 6 14 21 29 22 23

ГК 600x350/1000M1 600 350 1000 100 3 19,5 4 4 6 14 21 29 22 23

ГК 700x400/1000M1 700 400 1000 100 4 25,5 4 4 6 14 21 29 22 23

ГК 800x500/1000M1 800 500 1000 100 4 31,0 4 4 6 14 21 29 22 23

ГК 1000x500/1000M1 1000 500 1000 100 5 37,0 4 4 6 14 21 29 22 23

По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров.
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ШУМОГЛУШИТЕЛИ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ
Шумоглушители предназначены для снижения аэpодинамического шума в 
воздуховодах. Шумоглушители устанавливаются независимо от направления 
движения воздуха.Корпус шумоглушителей изготавливается из оцинкованной 
стали. Внутри корпуса находятся слой звукопоглощающего материала.

ПЛАСТИНЫ ШУМОГЛУШЕНИЯ
Пластина шумоглушения входит в состав пластинчатого шумоглушителя ГП, или 
может устанавливаться в проемах строительных конструкций.

ДЕТАЛИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
ШУМОГЛУШИТЕЛИ

Наименование Ød ØD L, 
мм

Вес, 
кг

Шумоподавление (дБ) на средних частотах (Гц)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ГК 250/600 248 368 600 8,4 2 4 10 15 30 30 34 21
ГК 250/900 248 368 900 11,3 2 5 14 22 38 36 40 26
ГК 315/600 313 466 600 12,7 1 3 6 14 31 30 21 17
ГК 315/900 313 466 900 17,0 1 4 8 27 38 46 34 19
ГК 355/600 353 466 600 13,1 1 3 5 16 33 27 18 15
ГК 355/900 353 466 900 17,7 1 4 7 24 40 43 26 21
ГК 400/600 399 516 600 14,6 1 3 5 14 30 23 17 15
ГК 400/900 399 516 900 19,8 2 4 7 21 41 34 24 21
ГК 500/600 498 646 600 18,6 1 3 4 12 24 18 12 12
ГК 500/900 498 646 900 24,9 2 4 7 17 33 25 17 14
ГК 630/600 628 820 600 23,8 2 4 4 8 17 14 10 10
ГК 630/900 628 820 900 31,6 2 4 6 14 24 19 14 11

По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров.

Наименование Ширина В,
 мм

Высота Н,
 мм

Длина L, 
мм

Масса, 
кг

П 1-1 100 500 750 8,1
П 1-2 100 500 1000 10,4
П 1-3 100 1000 1000 19,2
П 2-1 200 500 750 11,1
П 2-2 200 500 1000 14,1
П 2-3 200 1000 1000 25,9
П 3-1 400 500 750 17,2
П 3-2 400 500 1000 21,4
П 3-3 400 1000 1000 39,2

По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров.
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ДЕТАЛИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
ШУМОГЛУШИТЕЛИ

ШУМОГЛУШИТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ 
ВОЗДУХОВОДОВ (ТИП ГП)
Глушитель пластинчатый ГП представляет со-
бой сборную секцию, состоящую из металли-
ческого кожуха длиной 1000 мм или 1500 мм 
с размещенными внутри него пластинами, 
зафиксированными при помощи направляю-
щих. Такая секция собирается и в собранном 
виде доставляется на место монтажа. Из этих 
секций набирается глушитель нужной длины.

Наимено-
вание

Площадь 
свободного 
сечения F, 

м2

Ширина 
В, мм

Высота 
Н, мм

Длина 
L, мм

Кол-во 
плас- 

тин 
П 2-1

Кол-во 
плас- 

тин 
П 2-2

Кол-во 
плас- 

тин 
П 2-3

Масса, 
кг

ГП 1-1 0,2 800 500 1000 2 68,2
ГП 1-2 0,3 1200 500 1000 3 95,8
ГП 1-3 0,4 1600 500 1000 4 123,4
ГП 2-1 0,4 800 1000 1000 2 105,3
ГП 2-2 0,6 1200 1000 1000 3 145,2
ГП 2-3 0,8 1600 1000 1000 4 185,1
ГП 2-4 1,0 2000 1000 1000 5 225,1
ГП 3-1 0,6 800 1500 1000 2 2 149,1
ГП 3-2 0,9 1200 1500 1000 3 3 204,1
ГП 3-3 1,2 1600 1500 1000 4 4 259,2
ГП 4-1 0,8 800 2000 1500 8 185,2
ГП 4-2 1,2 1200 2000 1500 12 252,1
ГП 4-3 1,6 1600 2000 1500 16 318,9
ГП 5-1 0,2 800 500 1500 4 98,9
ГП 5-2 0,3 1200 500 1500 6 140,1
ГП 5-3 0,4 1600 500 1500 8 181,3
ГП 6-1 0,4 800 1000 1500 8 151,5
ГП 6-2 0,6 1200 1000 1500 12 211,5
ГП 6-3 0,8 1600 1000 1500 16 271,0
ГП 6-4 1,0 2000 1000 1500 20 330,0
ГП 7-1 0,6 800 1500 1500 12 216,0
ГП 7-2 0,9 1200 1500 1500 18 298,0
ГП 7-3 1,2 1600 1500 1500 24 381,0
ГП 8-1 0,8 800 2000 1500 16 268,2
ГП 8-2 1,2 1200 2000 1500 24 368,8
ГП 8-3 1,6 1600 2000 1500 32 469,3

По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров.
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ОБТЕКАТЕЛИ
Обтекатели ОП устанавливаются перед пластинами шумоглушения для умень-
шения аэродинамического сопротивления.

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ
Клапан обратный служит для предотвра-
щения перетекания воздуха через возду-
ховоды при выключенном (остановлен-
ном) вентиляторе.

ДЕТАЛИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
ОБТЕКАТЕЛИ И ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

Наименование Ширина В,
 мм

Высота Н,
 мм

Радиус R, 
мм

Масса, 
кг

ОП 1-1 100 500 50 0,59
ОП 1-2 100 750 50 0,88
ОП 1-3 100 1000 50 1,17
ОП 2-1 200 500 100 1,08
ОП 2-2 200 750 100 1,62
ОП 2-3 200 1000 100 2,16
ОП 3-1 400 500 200 2,07
ОП 3-2 400 750 200 3,10
ОП 3-3 400 1000 200 4,13

По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров.

Наименование L х H, мм C, мм
КОп 150-150 150х150 150/160
КОп 200-200 200х200 160
КОп 250-250 250х250 160
КОп 400-400 400х400 170
КОп 500-500 500х500 170
КОп 800-800 800х800 200

КОп 1000-1000 1000х1000 200
По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров.

Наименование D, мм C, мм
КО 250 250 235
КО 315 315 300
КО 400 400 385
КО 500 500 485
КО 630 630 580
КО 800 800 615
КО 1000 1000 615
КО 1250 1250 615

По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров.

Габаритные и присоединительные размеры
 (мм) клапанов типа КОп

Габаритные и присоединительные размеры 
(мм) клапанов типа КО
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ДЕТАЛИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
ГИБКИЕ ВСТАВКИ

ГИБКИЕ ВСТАВКИ
Гибкая вставка снижает вибрацию, исходящую от работающего вентилятора, а 
также предназначена для герметичного стыка между вентилятором и воздухо-
водом.

Гибкие вставки круглые (ГВК) представляют собой конструкцию, состоящую из 
двух ниппелей или муфт соединённых между собой изолирующим материа-
лом.

Наименование L, мм d, мм

ГВК 250-L150 150 250
ГВК 315-L150 150 315
ГВК 355-L150 150 355
ГВК 400-L150 150 400
ГВК 450-L150 150 450
ГВК 500-L150 150 500
ГВК 560-L150 150 560
ГВК 630-L150 150 630
ГВК 710-L150 150 710
ГВК 800-L150 150 800
ГВК 900-L150 150 900

ГВК 1000-L150 150 1000
ГВК 250-L240 240 250
ГВК 315-L240 240 315
ГВК 355-L240 240 355
ГВК 400-L240 240 400
ГВК 450-L240 240 450
ГВК 500-L240 240 500
ГВК 560-L240 240 560
ГВК 630-L240 240 630
ГВК 710-L240 240 710
ГВК 800-L240 240 800
ГВК 900-L240 240 900

ГВК 1000-L240 240 1000

По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров.
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Гибкие вставки прямоугольные 
(ГВП) представляют собой кон-
струкцию, состоящую из двух 
фланцев соединённых между 
собой изолирующим материа-
лом. Фланцы гибких вставок из-
готавливаются из шины.

ДЕТАЛИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
ГИБКИЕ ВСТАВКИ И ФЛАНЦЫ

ФЛАНЦЫ
Фланцы служат для соединения воздуховодов и фасонных изделий между собой.

Наименование D, 
мм

D1, 
мм

D2, 
мм

d, 
мм

Фланец 315-32мм 315 347 379 8
Фланец 355-32мм 355 387 419 8
Фланец 400-32мм 400 432 464 8
Фланец 450-32мм 450 482 514 8
Фланец 500-32мм 500 532 564 8
Фланец 560-32мм 560 592 624 8
Фланец 630-32мм 630 662 694 8
Фланец 710-32мм 710 742 774 8
Фланец 800-32мм 800 832 864 8
Фланец 900-32мм 900 932 964 8

Фланец 1000-32мм 1000 1032 1064 8

Наименование L, мм A, мм B, мм

ГВП 300-150-L150 150 300 150
ГВП 400-200-L150 150 400 200
ГВП 500-250-L150 150 500 250
ГВП 600-300-L150 150 600 300
ГВП 600-350-L150 150 600 350
ГВП 700-400-L150 150 700 400
ГВП 800-500-L150 150 800 500
ГВП 900-500-L150 150 900 500

ГВП 1000-500-L150 150 1000 500

Наименование D, 
мм

D1, 
мм

D2, 
мм

d, 
мм

Фланец 315-25мм 315 340 365 8
Фланец 355-25мм 355 380 405 8
Фланец 400-25мм 400 425 450 8
Фланец 450-25мм 450 475 500 8
Фланец 500-25мм 500 525 550 8
Фланец 560-25мм 560 585 610 8
Фланец 630-25мм 630 655 680 8
Фланец 710-25мм 710 735 760 8
Фланец 800-25мм 800 825 850 8
Фланец 900-25мм 900 925 950 8
Фланец 1000-25мм 1000 1025 1050 8

Наименование L, мм A, мм B, мм

ГВП 300-150-L240 240 300 150
ГВП 400-200-L240 240 400 200
ГВП 500-250-L240 240 500 250
ГВП 600-300-L240 240 600 300
ГВП 600-350-L240 240 600 350
ГВП 700-400-L240 240 700 400
ГВП 800-500-L240 240 800 500
ГВП 900-500-L240 240 900 500

ГВП 1000-500-L240 240 1000 500
По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров.

По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров.
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ДЕТАЛИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
ХОМУТЫ И КРОНШТЕЙНЫ

ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ
Хомуты для крепления воздуховодов обеспечивают 
качественное крепление к поверхностям — сте-
нам, потолкам, специальным стойкам.

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ
Кронштейны для кондиционеров изготавливаются из листового металла и окра-
шиваются белой краской. Они используются для монтажа наружных блоков 
сплит-систем к стенам зданий.

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ
Кронштейны для воздуховодов изготавливаются из листового металла и окраши-
ваются. Они используются для монтажа воздуховодов и деталей систем венти-
ляции.

Наименование
Диаметр 

воздуховода, 
мм

Гайка

Хомут D100 100 М8
Хомут D125 125 М8
Хомут D160 160 М8
Хомут D200 200 М8
Хомут D225 225 М8
Хомут D250 250 М8
Хомут D315 315 М8
Хомут D355 355 М8
Хомут D400 400 М8
Хомут D450 450 М8

По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров.

Наименование A, мм B, мм

КК 400 400 400
КК 450 450 450
КК 500 500 500
КК 600 600 600

По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров.

Наименование A, мм B, мм

КВ 200 200 200
КВ 300 300 300
КВ 400 400 400
КВ 450 450 450
КВ 500 500 500
КВ 600 600 600

По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров.
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ДЕТАЛИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
ЗОНТЫ И ЛАБИРИНТНЫЕ ЖИРОУЛАВЛИВАТЕЛИ

ЗОНТЫ ПРИСТЕННЫЕ
Зонт пристенный устанавливают над тепловым обору-
дованием для улавливания избыточного тепла, влаги, 
продуктов сгорания, улучшения микроклиматических 
условий в рабочей зоне горячих цехов на предприятиях 
общественного питания, а также для удаления вредных 
веществ на производстве.

ЗОНТЫ ОСТРОВНЫЕ
Островные модели вытяжных зонтов можно монти-
ровать к потолку в любом месте помещения. Таким 
образом, даже если оборудование для приготов-
ления пищи установлено на некотором расстоянии 
от стен, можно использовать вытяжной зонт данного 
типа.

Наименование
Размеры, мм

Фильтры, шт
ширина, мм глубина, мм

ЗП - 0,6х0,65 600 650 2
ЗП - 0,8х0,65 800 650 2
ЗП - 1,0х0,65 1000 650 3
ЗП - 1,2х0,65 1200 650 3
ЗП - 1,6х0,65 1600 650 4
ЗП - 2,0х0,65 2000 650 6

По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров.

Наименование
Размеры, мм

Фильтры, шт
ширина, мм глубина, мм

ЗО - 0,6х1,1 600 1100 4
ЗО - 0,8х1,1 800 1100 4
ЗО - 1,0х1,1 1000 1100 6
ЗО - 1,2х1,1 1200 1100 6
ЗО - 1,6х1,1 1600 1100 8
ЗО - 2,0х1,1 2000 1100 10

По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров.

ЛАБИРИНТНЫЕ ЖИРОУЛОВИТЕЛИ
Лабиринтные жироуловители устанавливаются в вентиляционные 
зонты под углом в 45º. При попадании разогретого в процессе при-
готовления пищи воздуха в вентиляционную систему он проходит 
через фильтр, а его частицы ударяются о стенки жироуловителя, 
вследствие чего происходит понижение температуры воздушно-
го потока и конденсация масло-жировых компонентов, которые 
отделяются от воздуха и стекают по стенкам фильтра в специаль-
ный накопительный резервуар (лишь незначительное количество 
жира остается на стенках фильтра, но оно легко удаляется в про-
цессе обслуживания вентиляционного жироуловителя).
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РЕШЁТКИ НАРУЖНЫЕ
Наружные решётки РН используются для предотвра-
щения попадания атмосферных осадков в воздухо-
вод при заборе воздуха с улицы, либо при выбросе 
воздуха на улицу. Возможно изготовление цветных 
решеток с использованием выбранного цвета.

РЕШЁТКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ
Декоративные решётки РД предназначены для 
направления потока воздуха, ограничения до-
ступа к воздуховоду. Также решетки РД исполь-
зуются для монтажа на огнезащитные клапаны.

ДЕТАЛИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
РЕШЕТКИ 

Наименование L, мм H, мм
РН 200-200 200 200
РН 300-150 300 150
РН 300-300 300 300
РН 400-200 400 200
РН 400-400 400 400
РН 500-250 500 250
РН 500-300 500 300
РН 500-500 500 500
РН 600-300 600 300
РН 600-350 600 350
РН 600-600 600 600
РН 700-400 700 400
РН 700-700 700 700
РН 800-500 800 500
РН 1000-500 1000 500

По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров.

Наименование L, мм A, мм
РД 200-200 200 200
РД 300-150 300 150
РД 300-300 300 300
РД 400-200 400 200
РД 400-400 400 400
РД 500-250 500 250
РД 500-300 500 300
РД 500-500 500 500

Наименование L, мм A, мм
РД 600-300 600 300
РД 600-350 600 350
РД 600-600 600 600
РД 700-400 700 400
РД 700-700 700 700
РД 800-500 800 500
РД 1000-500 1000 500

По отдельной заявке изготавливаются изделия нестандартных размеров.



24 WWW.ATTISVRN.RU

КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
КЛАПАНЫ КПА. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Клапаны сертифицированы в установлен-
ном законодательством порядке. Сертификат 
№ С-Ru.ПБ25.В.03435.

Предел огнестойкости клапана КПА:
- в режиме нормального открытого (огне-

задерживающего) клапана - EI 90.
Противопожарный клапан систем вентиля-

ции зданий и сооружений КПA (далее клапан) 
по своему функциональному назначению мо-
жет применяться в качестве огнезадерживаю-
щего с нормально открытой заслонкой (НО).

Вид климатического исполнения и ка-
тегория размещения У3 по ГОСТ 15150-69. 
Предельные значения рабочей температуры 
окружающего воздуха от -30°С до +40°С при 
условии отсутствия прямого воздействия ат-
мосферных осадков.

Клапан выпускается прямоугольного (квадратного) сечения. Устанавливается в про-
емах или местах прохода вентиляционных систем через противопожарные преграды.

Клапан работоспособен в любой пространственной ориентации.
Клапан не подлежит установке в вентиляционных каналах помещений категории А 

и Б по взрывопожароопасности, местных отсосах взрывопожароопасных смесей.
Конструкция клапана представляет собой корпус, выполненный из оцинкованной 

стали, в который вставлена заслонка из огнеупорного материала. Заслонка перево-
дится в рабочее положение приводом.

Клапан комплектуется следующими типами приводов:
- электромеханический FS.

СХЕМЫ КОНСТРУКЦИИ КПА

Обозначения на схемах
1 - корпус клапана;
2 - заслонка;
3 - электромеханический привод;
5 - защитный кожух.

B и H - размеры внутреннего сечения 
клапана, мм.
Длина клапанов L=300 мм

B1 = B + 60
H1 = H + 60

КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
КЛАПАНЫ КПА

Клапан КПА с электро- 
механическим приводом
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КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
КЛАПАНЫ КПА

ПРИМЕНЕНИЕ КЛАПАНА КПА В КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДАХ

Для установки клапана КПА в круглых воздуховодах применяется клапан пря-
моугольного сечения с двумя переходами на соответствующий диаметр как 
под ниппельное, так и под фланцевое соединение. 

ВЫЛЕТ ЗАСЛОНКИ ЗА КОРПУС КЛАПАНА КПА
Н, мм 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Н, мм 0 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425

Х1, мм 0 0 0 0 0 0 0 0 15 40 65 90 115 140 165 190 215 240 265

ВИДЫ КАССЕТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ КЛАПАНА КПА

ТИПОРАЗМЕРНЫЙ РЯД И ЗНАЧЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАПАНА КПА , м2

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100 0,007 0,010 0,010 0,020 0,020 0,020 0,030 0,030 0,040 0,040 0,040 0,050 0,050 0,050 0,060 0,060 0,060 0,070 0,080 0,080 0,090 0,098 0,105

150 0,017 0,023 0,029 0,035 0,041 0,047 0,053 0,059 0,065 0,071 0,077 0,083 0,089 0,095 0,101 0,107 0,119 0,131 0,143 0,155 0,167 0,179

200 0,033 0,041 0,050 0,058 0,067 0,075 0,084 0,092 0,101 0,109 0,118 0,126 0,135 0,143 0,152 0,169 0,186 0,203 0,220 0,237 0,254

250 0,053 0,064 0,075 0,086 0,097 0,108 0,119 0,130 0,141 0,152 0,163 0,174 0,185 0,196 0,218 0,240 0,262 0,284 0,306 0,328

300 0,079 0,092 0,106 0,119 0,133 0,146 0,160 0,173 0,187 0,200 0,214 0,227 0,241 0,268 0,295 0,322 0,349 0,376 0,403

350 0,109 0,125 0,141 0,157 0,173 0,189 0,205 0,221 0,237 0,253 0,269 0,285 0,317 0,349 0,381 0,413 0,445 0,477

400 0,145 0,163 0,182 0,200 0,219 0,237 0,256 0,274 0,293 0,311 0,330 0,367 0,404 0,441 0,478 0,515 0,552

450 0,185 0,206 0,227 0,248 0,269 0,290 0,311 0,332 0,353 0,374 0,416 0,458 0,500 0,542 0,584 0,626

500 0,231 0,254 0,278 0,301 0,325 0,348 0,372 0,395 0,419 0,466 0,513 0,560 0,607 0,654 0,701

550 0,281 0,307 0,333 0,359 0,385 0,411 0,437 0,463 0,515 0,567 0,619 0,671 0,723

600 0,337 0,365 0,394 0,422 0,451 0,479 0,508 0,565 0,622 0,679 0,736 0,793

650 0,397 0,428 0,459 0,490 0,521 0,552 0,614 0,676 0,738 0,800

700 0,463 0,496 0,530 0,563 0,597 0,664 0,731 0,798 0,865

750 0,533 0,569 0,605 0,641 0,713 0,785 0,857

800 0,609 0,647 0,686 0,763 0,840 0,917

850 0,689 0,730 0,812 0,894

900 0,775 0,862 0,949

950 0,911

1000 0,961

1 - кассета из 2-х клапанов (исполнение 1 )
2 - кассета из 2-х клапанов (исполнение 2 )
Клапаны, размеры которых превышают указанные в таблице, конструируются индивидуально

1

2

В, мм

Н, мм
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100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100 6,14 6,68 7,22 7,76 8,30 8,84 9,38 9,92 10,5 11,0 11,5 12,1 12,6 13,2 13,7 14,2 14,8 15,9 16,94 18,0 19,1 20,2 21,3

150 7,29 7,91 8,53 9,15 9,77 10,4 11,0 11,6 12,3 12,9 13,5 14,1 14,7 15,4 16,0 16,6 17,8 19,1 20,3 21,6 22,8 24,1

200 8,59 9,29 10,0 10,7 11,4 12,1 12,8 13,5 14,2 14,9 15,6 16,3 17,0 17,7 18,4 19,8 21,2 22,6 24,0 25,4 26,9

250 10,1 10,8 11,6 12,4 13,2 14,0 14,8 15,5 16,3 17,1 17,9 18,7 19,5 20,2 21,8 23,4 25,0 26,5 28,1 29,7

300 11,7 12,6 13,4 14,3 15,2 16,0 16,9 17,7 18,6 19,5 20,3 21,2 22,1 23,8 25,5 27,3 29,0 30,7 32,5

350 13,5 14,4 15,4 16,3 17,3 18,2 19,2 20,1 21,1 22,0 22,9 23,9 25,8 27,7 29,6 31,5 33,4 35,3

400 15,4 16,5 17,5 18,5 19,6 20,6 21,6 22,6 23,07 24,7 25,7 27,8 29,8 31,9 33,9 36,0 38,1

450 17,6 18,7 19,8 20,9 22,0 23,1 24,2 25,3 26,4 27,5 29,8 32,0 34,2 36,4 38,6 40,9

500 19,8 21,0 22,2 23,4 24,6 25,8 27,0 28,2 29,4 31,7 34,1 36,5 38,9 41,3 43,7

550 22,3 23,6 24,8 26,1 27,4 28,6 29,9 31,2 33,7 36,3 38,8 41,4 43,9

600 24,9 26,2 27,6 29,0 30,9 31,7 33,0 35,7 38,4 41,1 43,8 46,5

650 27,7 29,1 30,5 32,0 33,4 34,8 37,7 40,6 43,5 46,3

700 30,6 32,1 33,6 35,1 36,7 39,7 42,7 45,8 48,8

750 33,7 35,3 36,9 38,5 41,7 44,9 48,1

800 37,0 38,6 40,3 43,7 47,0 50,4

850 40,4 42,1 45,7 49,2

900 44,0 47,6 51,3

950 49,6

1000 51,6

1 - кассета из 2-х клапанов (исполнение 1 )
2 - кассета из 2-х клапанов (исполнение 2 )

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100 6,07 5,02 4,98 4,41 4,08 3,84 3,67 3,55 3,45 3,37 3,31 3,26 3,22 3,19 3,15 3,13 3,11 3,08 3,06 3,03 3,01 2,98 2,97 2,96

150 4,60 3,89 3,50 3,23 3,04 2,91 2,81 2,73 2,67 2,63 2,59 2,55 2,53 2,50 2,48 2,46 2,45 2,43 2,40 2,38 2,37 2,36 2,35

200 2,13 1,91 1,75 1,63 1,54 1,48 1,44 1,39 1,37 1,34 1,31 1,29 1,29 1,27 1,26 1,25 1,23 1,22 1,21 1,20 1,19 1,18

250 1,09 0,99 0,93 0,88 0,83 0,80 0,78 0,76 0,74 0,72 0,71 0,71 0,70 0,69 0,68 0,68 0,66 0,65 0,64 0,64 0,63

300 0,69 0,64 0,60 0,57 0,54 0,53 0,51 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,46 0,46 0,45 0,44 0,44 0,43 0,43 0,42

350 0,51 0,47 0,45 0,43 0,41 0,40 0,39 0,38 0,38 0,37 0,36 0,36 0,35 0,35 0,34 0,33 0,33 0,32 0,32

400 0,41 0,39 0,37 0,36 0,34 0,33 0,32 0,32 0,31 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,27

450 0,36 0,34 0,32 0,31 0,30 0,29 0,29 0,29 0,28 0,27 0,27 0,27 0,26 0,25 0,25 0,24 0,24

500 0,32 0,30 0,29 0,29 0,28 0,27 0,27 0,26 0,26 0,25 0,25 0,24 0,23 0,23 0,23 0,22

550 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26 0,25 0,24 0,24 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21

600 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21

650 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21

700 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21

750 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21

800 0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21

850 0,24 0,24 0,23 0,23 0,22

900 0,23 0,23 0,23 0,22

950 0,22 0,22

1000 0,21

1 - кассета из 2-х клапанов (исполнение 1 )
2 - кассета из 2-х клапанов (исполнение 2 )

1

1

2

2

МАССА КЛАПАНОВ КПА, НЕ БОЛЕЕ, КГ

ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ МЕСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ξВ КЛАПАНОВ  
КПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЧЕНИЯ КЛАПАНА

В, мм

Н, мм

В, мм

Н, мм

КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
КЛАПАНЫ КПА
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ

УСТАНОВКА КЛАПАНА КПА

Установка клапана осуществляется в соответствии 
с требованиями нормативных документов. Клапан 
монтируется в проеме строительной конструкции с 
расположением привода, как правило, в помеще-
нии, смежном с обслуживаемым (пожароопасным) 
помещением.

Обозначение на схемах:
А - обслуживаемое помещение;
Б - помещение смежное с обслуживаемым;
1 - строительная конструкция с нормируемым преде-
лом огнестойкости;
2 - воздуховод;
3 - наружная теплозащита со значением предела ог-
нестойкости не менее
предела огнестойкости строительной конструкции;
4 - корпус клапана;
5 - ось вращение заслонки.
Зазор между корпусом клапана и строительными 

конструкциями заполняется цементно-песчаным рас-
твором. При установке клапана необходимо обеспе-
чить доступ к приводу.

При установке клапанов КПА за пределами стен (перекрытий) наружная огне-
защита должна наноситься до конца первой секции клапана, и в соответствии 
с требованиями СНиП 41-01-2003 и СП 7.13130.2009 должна обеспечивать пре-
дел огнестойкости не менее предела огнестойкости преграды. 

Режим
Перепад 

давления на 
клапане Р, Па

Расход воздуха  через нплотности 
клапана

L, м3*с-1 G, кг*с-1

Разрежение

706,3 0,0434 0,531

588,6 0,0388 0,0475

470,9 0,0365 0,0448

392,4 0,0331 0,0405

274,7 0,0268 0,0328

196,2 0,0219 0,0268

706,3 0,0393 0,0482

Нагнетание

588,6 0,0357 0,0438

470,9 0,0322 0,0395

392,4 0,0278 0,0341

274,7 0,0231 0,0283

196,2 0,0196 0,0241

Схема установки  
в перекрытиях

Схема установки в  
вертикальных конструкциях

КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
КЛАПАНЫ КПА
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СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

КПА-(90)-...-...-ВхН

Наименование клапана:

Предел огнестойкости:

Функциональное назначение: 
- НО - нормально открытый

Тип привода: 
- FS(24/220) - электромеханический  
привод с напряжением питания 24/220В;

Внутреннее сечение клапана (ширина и высота), мм

КЛАПАНЫ КДА. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Клапаны сертифицированы в установленном законодательством порядке. Сер-
тификат № С-Ru.ПБ25.В.03435.

Предел огнестойкости клапана КДА: E90.
Клапан КДА изготавливается из оцинкованной стали ГОСТ19904-90.
Противопожарный клапан КДА (далее клапан) по своему функциональному 

назначению применяется в качестве дымово-
го с нормально закрытой заслонкой.

Вид климатического исполне-
ния и категория размещения У3 по  
ГОСТ 15150-69. Предельные значения рабо-
чей температуры окружающего воздуха от 
-30°С до +40°С, при условии отсутствия пря-
мого воздействия атмосферных осадков.

Клапан выпускается как в стеновом, так 
и в канальном исполнении. Устанавливает-
ся в вертикальных и горизонтальных проемах 
противодымной вентиляции, в перекрытиях, 
подвесных потолках и на ответвлениях возду-
ховодов.

Клапан работоспособен в любой про-
странственной ориентации.

Клапан не подлежит установке в вентиляционных каналах помещений катего-
рии А и Б по взрывопожароопасности.

Клапан комплектуется следующими типами приводов:
-электромеханический FS;
-реверсивный FR.

КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
КЛАПАНЫ КПА. КЛАПАНЫ КДА

Клапан КДА с электро-  
механическим приводом 
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СХЕМЫ КОНСТРУКЦИИ КЛАПАНОВ КДА

Обозначения на схемах:
1 - корпус клапана;
2 - заслонка;
3 - полуось;
4 - уплотнитель;
5 - пружина привода;
6 - электромагнит;
7 - ребро жесткости;
8 - зацеп;
9 - микро переключатель;
10 - элетромеханический привод;
11 - ось;
12 - система рычагов.

B и H - установочные размеры клапа-
на, мм;

B1 и Н1 - габаритные размеры клапана, мм;
Х - вылет заслонки клапана, мм;
L - длина клапана, мм.

Для стенового исполнения:
B1 = B + 90, мм;
H1 = H +104, мм; 

Х = Н - 130, мм;
L=165 мм.

Для канального исполнения:
B1 = B + 60, мм;
H1 = H +60, мм;

Х = Н - 110, мм;
L =200 мм.

1. Клапаны КДA стенового исполнения изготавливаются только с внутрен-
ним расположением привода.

2. Клапаны КДA канального исполнения с электромеханическим приво-
дом изготавливаются как с внешним, так и с внутренним расположением 
привода.

Стеновое исполнение
с электромеханическим приводом

Канальное исполнение
С электромеханическим приводом

снаружи

КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
КЛАПАНЫ КДА
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300 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000

300 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,15 0,16 0,17 0,19 0,21 0,24 0,27 0,30 0,32 0,35 0,38 0,41 0,43 0,48 0,49 0,55

350 0,11 0,12 0,12 0,16 0,17 0,19 0,20 0,22 0,25 0,29 0,32 0,35 0,38 0,42 0,45 0,48 0,51 0,55 0,58 0,64

400 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,25 0,29 0,33 0,37 0,40 0,44 0,48 0,52 0,55 0,59 0,63 0,67 0,74

450 0,18 0,20 0,22 0,25 0,27 0,29 0,33 0,37 0,42 0,46 0,50 0,54 0,59 0,63 0,67 0,71 0,76 0,84

500 0,23 0,25 0,27 0,30 0,32 0,36 0,42 0,46 0,51 0,56 0,61 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,94

550 0,28 0,30 0,33 0,36 0,41 0,46 0,51 0,57 0,62 0,67 0,72 0,78 0,83 0,88 0,93 1,04

600 0,33 0,36 0,39 0,45 0,50 0,56 0,62 0,68 0,73 0,79 0,85 0,91 0,97 1,02 1,14

650 0,39 0,42 0,49 0,55 0,61 0,67 0,74 0,80 0,86 0,92 0,99 1,05 1,11 1,24

700 0,46 0,52 0,59 0,66 0,73 0,79 0,86 0,93 1,00 1,07 1,13 1,20 1,34

750 0,56 0,64 0,71 0,78 0,85 0,93 1,00 1,07 1,14 1,22 1,29 1,43

800 0,60 0,68 0,76 0,83 0,91 0,99 1,07 1,15 1,22 1,30 1,38 1,53

900 0,77 0,85 0,94 1,03 1,12 1,21 1,29 1,38 1,47 1,56 1,73

1000 0,95 1,05 1,15 1,25 1,34 1,44 1,54 1,64 1,73 1,93

1100 1,16 1,27 1,37 1,48 1,59 1,70 1,80 1,91 2,13

1200 1,38 1,50 1,62 1,74 1,85 1,97 2,09 2,32

1300 1,63 1,76 1,88

1400 1,89

1 - кассета из 2-х клапанов (исполнение 1)
2 - кассета из 2-х клапанов (исполнение 2)
3 - кассета из 2-х клапанов (исполнение 3)

4 - кассета из 2-х клапанов (исполнение 4)
5 - кассета из 4-х клапанов (исполнение 5)

ТИПОРАЗМЕРНЫЙ РЯД И ЗНАЧЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ
КЛАПАНОВ КДA С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, м2 

Клапаны, размеры которых превышают указанные в таблице, конструируются индивидуально.
Примечание
Исполнения клапанов согласно данной таблицы действительны только для клапанов с внутрен-

ним расположением привода. Клапаны с приводом снаружи конструируются индивидуально.

В, мм
Н, мм

КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
КЛАПАНЫ КДА

ВИДЫ КАССЕТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ КЛАПАНОВ КДA  
С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
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МАССА КЛАПАНОВ КДA, НЕ БОЛЕЕ, КГ

МАССА КЛАПАНОВ КДA, НЕ БОЛЕЕ, КГ

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

250 5,4 5,8 6,2 6,5 6,9 7,3 7,7 8,2 8,5 9,0 9,7 10,4 11,3 12,2 13,1 19,1 20,4 21,3 21,8 22,2 22,6 23,1 23,5

300 6,7 7,1 7,6 8,0 8,6 9,1 9,7 10,2 10,7 11,7 12,8 13,8 15,9 16,8 20,0 22,1 22,2 22,6 23,1 23,5 23,9 24,4

350 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,6 12,1 12,6 13,7 14,7 15,7 16,8 17,8 23,5 24,4 25,2 25,7 26,1 27,0 27,5 28,1

400 10,0 10,5 11,0 11,6 12,1 12,6 13,1 14,2 15,2 16,3 17,3 18,0 24,4 25,2 26,1 27,0 27,8 28,7 29,6 30,5

450 11,0 11,6 12,2 12,8 13,4 14,0 15,1 16,1 17,1 18,0 24,4 25,2 27,0 27,8 28,7 29,6 30,5 31,3 32,2

500 12,3 12,8 13,3 13,8 14,4 15,6 16,8 18,0 24,4 25,2 26,1 27,8 28,7 29,6 30,5 31,1 32,2 33,1

550 13,1 13,7 14,4 15,0 16,2 17,4 24,4 25,2 26,1 28,3 29,6 31,3 32,2 33,1 33,9 36,8 38,6

600 14,5 15,2 15,9 17,3 23,9 25,2 26,1 27,0 28,7 30,5 32,3 33,1 33,9 41,0 41,8 42,9

650 15,8 16,5 23,9 25,3 26,1 27,0 27,0 29,6 31,3 33,1 41,7 42,6 44,4 45,2 45,3

700 17,2 26,1 27,0 27,8 28,7 28,7 31,3 33,1 42,6 44,8 45,2 45,3 46,5 47,2

750 27,8 27,8 28,7 29,6 29,6 33,1 42,0 45,2 46,1 46,3 47,0 47,9 57,2

800 27,8 28,7 29,6 31,3 31,3 41,8 44,4 46,5 47,1 47,9 48,7 58,3 59,7

900 31,3 32,2 33,9 43,6 45,3 47,9 50,4 50,6 57,5 59,9 62,7 64,6

1000 34,8 46,1 47,4 48,7 49,9 52,3 62,5 64,2 65,9 67,7 69,4

1100 47,1 49,3 54,7 59,2 62,6 64,6 65,3 67,0

1200 52,4 56,0 59,7 63,3 65,2

1300 57,1 60,6 64,3

1400 62,5

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

250 6,2 6,7 7,1 7,5 7,9 8,4 8,9 9,4 9,8 10,3 11,2 12,0 13,0 14,0 15,0 22,0 23,5 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0

300 77,0 8,2 8,7 9,2 9,9 10,5 11,1 11,7 12,3 13,5 14,7 15,9 18,3 19,3 23,0 24,5 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 28,0

350 10,3 10,9 11,5 12,1 12,7 13,3 13,9 14,5 15,7 16,9 18,1 19,3 20,5 27,0 28,0 29,0 29,5 30,0 31,0 31,6 32,3

400 11,5 12,1 12,7 13,3 13,9 14,5 15,1 16,3 17,5 18,7 19,9 20,7 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0

450 12,7 13,3 14,0 14,7 15,4 16,1 17,3 18,5 19,7 20,7 28,0 29,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0

500 14,1 14,7 15,3 15,9 16,5 17,9 18,3 20,7 28,0 29,0 30,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0

550 15,1 15,8 16,5 17,2 18,6 20,0 28,0 29,0 30,0 32,5 34,0 36,0 37,0 38,0 39,0 42,3 44,4

600 16,7 17,5 18,3 19,9 27,5 29,0 30,0 31,0 33,0 35,0 37,0 38,0 39,0 47,1 48,0 49,3

650 18,2 19,0 27,5 29,0 30,0 31,0 34,0 36,0 38,0 47,9 48,0 48,0 51,0 51,9 52,1

700 19,8 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 36,0 38,0 49,0 51,5 52,0 52,1 53,5 54,2

750 31,9 32,0 33,0 34,0 34,0 38,0 48,3 51,9 53,0 53,2 54,0 55,0 65,8

800 32,0 33,0 34,0 36,0 36,0 48,1 51,0 53,5 54,1 55,1 56,0 67,0 68,6

900 36,0 37,0 39,0 50,1 52,1 55,1 57,9 58,2 66,1 68,9 72,1 74,2

1000 40,0 53,0 54,5 56,0 57,3 60,1 71,8 73,8 75,8 77,8 79,8

1100 54,1 56,7 62,9 68,0 72,0 74,2 75,1 77,0

1200 30,2 64,4 68,6 72,8 74,9

1300 65,5 69,7 73,9

1400 71,8

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ

Режим Перепад давления на 
клапане Р, Па

Расход воздуха  через неплотности клапана
L, м3*с-1 G, кг*с-1

Разрежение

706,3 0,0434 0,0531
588,6 0,0388 0,0475
470,9 0,0365 0,0448
392,4 0,0331 0,0405
274,7 0,0268 0,0328
196,2 0,0219 0,0268
706,3 0,0393 0,0482

Нагнетание

588,6 0,0357 0,0438
470,9 0,0322 0,0395
392,4 0,0278 0,0341
274,7 0,0231 0,0283
196,2 0,0196 0,0241

В, мм
Н, мм

В, мм
Н, мм

КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
КЛАПАНЫ КДА
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УСТАНОВКА КЛАПАНОВ КДА

КДА-...-...-...-ВхН-...

Наименование клапана:
Предел огнестойкости:
Вид исполнения:
- (по умолчанию) - стенового типа;
- К - канального типа
Тип привода:
- FS (24/220) - электромеханический  
привод FS с напряжением питания 24/220 В;
- FR (24/220) - реверсивный привод  
FR с напряжением питания 24/220 В;
Внутреннее сечение клапана (ширина и высота), мм
Дополнительные опции:
- СН - наружное расположение привода 
 (только для канального исполнения);
- ВН - внутреннее расположение привода

Схема установки в перекры-
тиях и подвесных потолках

Стеновое исполнение

Канальное исполнение
Схема установки в торце 

воздуховода

Схема установки 
в воздуховоде

Схема установки 
в вертикальной конструкции

Схема установки за 
пределами конструкции

Схема установки в 
вертикальной конструкции

Схема установки внутри 
воздуховода

Установка  клапана  осуществляется  в  соответст-
вии  с	требованиями нормативных документов.

Обозначение на схемах
1 - корпус клапана; 
2 - воздуховод;
3 - огнезащита;
4 - цементно-песчаный раствор;
5 - шахта дымоудаления.
При монтаже необходимо учитывать вылет за-

слонки за пределы клапана внутрь шахты (канала) в 
открытом положении.

Зазор между корпусом клапана и строитель-
ными конструкциями заполняется цементно-песча-
ным раствором.

КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
КЛАПАНЫ КДА
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ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
Немецкая компания Wolter — один из ведущих в Европе поставщиков обору-
дования для систем вентиляции. Постоянное развитие производства позволяет 
компании предлагать инновационные решения, направленные на обеспече-
ние комфортного климата в помещении.

Преимущества вентиляторов Wolter:
•	 Электродвигатель с внешним ротором;
•	 Загнутые назад пластиковые или метал-

лические лопатки;
•	 Высокая стабильность напора;
•	 Простота и удобство монтажа в воздухо-

водах;
•	 Регулирование производительности до 

100%;
•	 Низкий уровень шума;
•	 Модели RS в корпусе из листовой стали с 

порошковым покрытием;
•	 Круглые канальные вентиляторы RK име-

ют элегантный, ударопрочный, огнестой-
кий светло-серый пластиковый корпус.

ВЕНТИЛЯТОРЫ WOLTER ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ RK/RS
Вентиляторы смешанного потока совмещают характеристики осевых и цент-
робежных вентиляторов. В них достигается более высокое статическое давле-
ние по сравнению с обычными вентиляторами того же диаметра.

ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
ВЕНТИЛЯТОРЫ

Модель

Расход 
воздуха 

max, 
м3/ч

Напря-
жение  
(50 Гц), 

В 

Мощ-
ность, 

кВт

Номи- 
нальный 

ток, 
А

Частота 
враще-
ния, об/

мин

Уровень 
шума, 
общ, 

дБ(А)*

Масса, 
кг

RK 100M 200 230 0,07 0,3 2695 38 1,6

RK 100L 250 230 0,073 0,59 2670 41 1,95

RK 125M 200 230 0,07 0,34 2695 35 2,05

RK 125L 350 230 0,079 0,6 2500 43 2,05

RK 160M 450 230 0,07 0,3 2500 45 3,25

RK 160L 590 230 0,108 0,69 2525 58 3,8

Круглые канальные вентиляторы в пластиковом корпусе RK
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ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
ВЕНТИЛЯТОРЫ, ВОЗДУШНЫЕ ЗАСЛОНКИ

ВОЗДУШНЫЕ ЗАСЛОНКИ С ПЛОЩАДКОЙ ПОД ПРИВОД STDE
Заслонки общего назначения, предназначенные для регулирования количества 
воздушных смесей, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. 
Применяются в системах вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушно-
го отопления. Заслонки унифицированные круглого сечения с площадкой под 
привод изготавливаются оцинкованными. Привод поставляется отдельно.

Модель

Расход 
воздуха 

max, 
м3/ч

Напря-
жение  
(50 Гц), 

В 

Мощ-
ность, 

кВт

Номи- 
нальный 

ток, 
А

Частота 
враще-
ния, об/

мин

Уровень 
шума, 
общ, 

дБ(А)*

Масса, 
кг

RS 100M 160 230 0,07 0,3 2695 38 3

RS  100L 250 230 0,073 0,59 2470 47 3

RS  125M 250 230 0,07 0,34 2695 38 2,9

RS  125L 300 230 0,079 0,6 2480 48 3,1

RS  160M 450 230 0,07 0,3 2475 47 5

RS  160L 620 230 0,108 0,69 2500 51 4,5

RS  200M 800 230 0,08 0,4 2595 52 5,6

RS  200L 900 230 0,159 0,85 2410 53 5,6

RS  250M 900 230 0,101 0,44 2595 53 5,8

RS  250L 980 230 0,186 0,93 2410 55 5,8

RS  315M 1300 230 0,15 0,8 2715 55 7,5

RS  315L 1700 230 0,271 1,25 2655 57 7

Круглые канальные вентиляторы в металлическом корпусе RS

Круглые канальные вентиляторы в пластиковом корпусе RK

Модель

Расход 
воздуха 

max, 
м3/ч

Напря-
жение  
(50 Гц), 

В 

Мощ-
ность, 

кВт

Номи- 
нальный 

ток, 
А

Частота 
враще-
ния, об/

мин

Уровень 
шума, 
общ, 

дБ(А)*

Масса, 
кг

RK 200M 560 230 0,08 0,4 2525 56 3,8

RK 200L 900 230 0,159 0,85 2535 53 4,4

RK 250M 600 230 0,089 0,4 2525 55 3,8

RK 250L 900 230 0,186 0,69 2535 53 4,4

RK 315M 1440 230 0,15 0,8 2700 54 5,4

RK 315L 1600 230 0,206 1,02 2715 50 6,8



35WWW.ATTISVRN.RU

ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
ВОЗДУШНЫЕ ЗАСЛОНКИ, КАЛОРИФЕРЫ

Модель

STDE 100 Воздушный клапан с площадкой под привод

STDE 125 Воздушный клапан с площадкой под привод

STDE 160 Воздушный клапан с площадкой под привод

STDE 200 Воздушный клапан с площадкой под привод

STDE 250 Воздушный клапан с площадкой под привод

STDE 315 Воздушный клапан с площадкой под привод

Воздушные заслонки с площадкой под привод STDE

Модель Мощность,  
кВт

Напряжение/ 
частота, 

В/50Гц

Контроллер 
электрического 

нагрева
STE 100/0,8 0,8 220 EPC-3,6
STE 100/1,6 1,6 220 EPC-3,6
STE 100/2,4 2,4 220 EPC-3,6
STE 125/0,8 0,8 220 EPC-3,6
STE 125/1,6 1,6 220 EPC-3,6
STE 125/2,0 2 220 EPC-3,6
STE 125/2,4 2,4 220 EPC-3,6
STE 125/3,0 3 220 EPC-3,6
STE 160/1,5 1,5 220 EPC-3,6
STE 160/2,0 2 220 EPC-3,6
STE 160/3,0 3 220 EPC-3,6
STE 160/4,5 4,5 380 EPC-6,4

Электрические воздухонагреватели для круглых каналов STE

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ STE
Канальные  нагреватели предназначены для  подогрева воздуха в воздухово-
дах круглого сечения. 
Электрокалориферы представляют собой корпус, изготовленный из  листовой 
стали с алюцинковым покрытием, а нагревательный элемент выполнен из не-
ржавеющей стали.
Канальные нагреватели могут устанавливаться в любом положении: как в вер-
тикальном, так и в горизонтальном. Направление  движения воздуха в каналь-
ном нагревателе должно соответствовать  стрелке на крышке. 
Вариант установки  клеммной коробкой вниз запрещен.
Все канальные нагреватели имеют встроенную защиту от перегрева. В составе  
электрокалорифера есть два независимых биметаллических термовыключа-
теля  с самовозвратом. Один с температурой срабатывания 80 °С, а второй с 
температурой  срабатывания 130°С для защиты от пожара.
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Модель Мощность,  
кВт

Напряжение/ 
частота, 

В/50Гц

Контроллер 
электрического 

нагрева

STE 200/1,5 1,5 220 EPC-3,6

STE 200/2,0 2 220 EPC-3,6

STE 200/3,0 3 220 EPC-3,6

STE 200/4,0 4 380 EPC-6,4

STE 200/4,5 4,5 380 EPC-6,4

STE 200/6,0 6 380 EPC-6,4

STE 250/1,5 1,5 220 EPC-3,6

STE 250/2,0 2 220 EPC-3,6

STE 250/3,0 3 220 EPC-3,6

STE 250/4,0 4 380 EPC-6,4

STE 250/4,5 4,5 380 EPC-6,4

STE 250/6,0 6 380 EPC-6,4

STE 250/9,0 9 380 EPC-17

STE 250/12,0 12 380 EPC-17

STE 315/2,0 2 220 EPC-3,6

STE 315/3,0 3 220 EPC-3,6

STE 315/4,0 4 380 EPC-6,4

STE 315/6,0 6 380 EPC-6,4

STE 315/9,0 9 380 EPC-17

STE 315/12,0 12 380 EPC-17

STE 315/18,0 18 380 EPC-17

STE 355/6,0 6 380 EPC-6,4

STE 355/9,0 9 380 EPC-17

STE 355/12,0 12 380 EPC-17

STE 355/18,0 18 380 EPC-17

STE 355/24,0 24 380 EPC-17

STE 400/3,0 3 380 EPC-6,4

STE 400/4,0 4 380 EPC-6,4

STE 400/5,0 5 380 EPC-6,4

STE 400/9,0 9 380 EPC-17

STE 400/12,0 12 380 EPC-17

STE 400/18,0 18 380 EPC-17

STE 400/24,0 24 380 EPC-17

Электрические воздухонагреватели для круглых каналов STE

ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
КАЛОРИФЕРЫ
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ  ПРИВОДЫ
ПРИВОДЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ
Электроприводы «Альфа-Астра» предназначены 
для приведения в действие механизмов систем 
вентиляции и кондиционирования зданий, систем 
противопожарной защиты и отопления. На сегод-
няшний день электроприводы востребованы на 
множестве строящихся объектов социального, тор-
гового и производственного назначения. 

Модель Тип, функции
ALLFA ASTRA FS230-4-S противопожарный с возвратной пружиной 220В, 4Hm

ALLFA ASTRA FS230-4-ST противопожарный с возвратной пружиной 220В, 4Hm c 
термоэлектрическим датчиком

ALLFA ASTRA FS230-7-S противопожарный с возвратной пружиной 220В, 7Hm

ALLFA ASTRA FS230-7-ST противопожарный с возвратной пружиной 220В, 7Hm c 
термоэлектрическим датчиком

ALLFA ASTRA FS24-4-S противопожарный с возвратной пружиной 24В, 4Hm

ALLFA ASTRA FS24-4-ST противопожарный с возвратной пружиной 24В, 4Hm с 
термоэлектрическим датчиком

ALLFA ASTRA FS24-7-S противопожарный с возвратной пружиной 24В, 7Hm

ALLFA ASTRA FS24-7-ST противопожарный с возвратной пружиной 24В, 7Hm с 
термоэлектрическим датчиком

ALLFA ASTRA FR230-8-2-S противопожарный реверсивный с 2-х позиционным управлением
ALLFA ASTRA FR230-8-3-S противопожарный реверсивный с 3-х позиционным управлением
ALLFA ASTRA FR24-8-2-S противопожарный реверсивный с 2-х позиционным управлением
ALLFA ASTRA FR24-8-3-S противопожарный реверсивный с 3-х позиционным управлением
ALLFA ASTRA FR230-15-2-S противопожарный реверсивный с 2-х позиционным управлением
ALLFA ASTRA FR230-15-3-S противопожарный реверсивный с 3-х позиционным управлением
ALLFA ASTRA FR24-15-2-S противопожарный реверсивный с 2-х позиционным управлением
ALLFA ASTRA FR24-15-3-S противопожарный реверсивный с 3-х позиционным управлением
ALLFA ASTRA AR230-8-2 воздушный реверсивный с 2-х позиционным управлением
ALLFA ASTRA AR230-8-2-S воздушный реверсивный с 2-х позиционным управлением
ALLFA ASTRA AR24-8-2 воздушный реверсивный с 2-х позиционным управлением
ALLFA ASTRA AR24-8-2-S воздушный реверсивный с 2-х позиционным управлением
ALLFA ASTRA AR230-8-3 воздушный реверсивный с 3-х позиционным управлением
ALLFA ASTRA AR230-8-3-S воздушный реверсивный с 3-х позиционным управлением
ALLFA ASTRA AR24-8-3 воздушный реверсивный с 3-х позиционным управлением
ALLFA ASTRA AR24-8-3-S воздушный реверсивный с 3-х позиционным управлением
ALLFA ASTRA AR230-12-2 воздушный реверсивный с 2-х позиционным управлением
ALLFA ASTRA AR230-12-2-S воздушный реверсивный с 2-х позиционным управлением
ALLFA ASTRA AR24-12-2 воздушный реверсивный с 2-х позиционным управлением
ALLFA ASTRA AR24-12-2-S воздушный реверсивный с 2-х позиционным управлением
ALLFA ASTRA AR230-12-3 воздушный реверсивный с 3-х позиционным управлением
ALLFA ASTRA AR230-12-3-S воздушный реверсивный с 3-х позиционным управлением
ALLFA ASTRA AR24-12-3 воздушный реверсивный с 3-х позиционным управлением
ALLFA ASTRA AR24-12-3-S воздушный реверсивный с 3-х позиционным управлением
ALLFA ASTRA FK230-8-3-S противопожарный открыто/закрыто 220В, 8 Нм
ALLFA ASTRA FK230-20-3-S противопожарный открыто/закрыто 220В, 20 Нм



38 WWW.ATTISVRN.RU

ПРИВОДЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ 
ПРИВОДЫ И АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПРИВОДЫ
Электромагнитные приводы «Альфа-Астра» широко применяются в различных 
электрических системах, например в противопожарной автоматике. Электро-
магнитные приводы используются в большинстве систем автоматики. В зависи-
мости от технических характеристик электромагнитного привода вы сможете 
выбрать тот, который наиболее подходит для вашего объекта.

АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ
Компания «Аттис» предлагает услуги по алмаз-
ному бурению (сверлению) бетона, железобе-
тона, кирпича и камня.
Неполный перечень работ, выполняемых посред-
ством данной технологии:

•	 Бурение бетона, железобетона, кирпича, 
камня;

•	 Бурение глубоких глухих и сквозных отвер-
стий;

•	 Бурение отверстий в стенах, перекрытиях, фундаменте;
•	 Сверление отверстий для вентиляции, труб, отверстий под провода и каналы.

Модель Тип, функции
ALLFA ASTRA FK230-30-3-S противопожарный открыто/закрыто 220В, 30 Нм
ALLFA ASTRA FC230-30-3-S противопожарный открыто/закрыто 220В, 20 Нм
ALLFA ASTRA  AS230-5 воздушный с возвратной пружиной 220В, 5НМ
ALLFA ASTRA  AS230-5-S воздушный с возвратной пружиной 220В, 5НМ
ALLFA ASTRA  AS230-7 воздушный с возвратной пружиной 220В, 7НМ
ALLFA ASTRA  AS230-7-S воздушный с возвратной пружиной 220В, 7НМ
ALLFA ASTRA  AS24-5 воздушный с возвратной пружиной 24В, 5НМ
ALLFA ASTRA  AS24-5S воздушный с возвратной пружиной 24В, 5НМ
ALLFA ASTRA  AS24-7 воздушный с возвратной пружиной 24В, 7НМ
ALLFA ASTRA  AS24-7S воздушный с возвратной пружиной 24В, 7НМ
ALLFA ASTRA  AS12-5 воздушный с возвратной пружиной 12В, 5НМ
ALLFA ASTRA  AS12-5S воздушный с возвратной пружиной 12В, 5НМ
ALLFA ASTRA  AK 230-8-3S воздушный открыто/закрыто без возвратной пружины 220В, 8Нм
ALLFA ASTRA  AK 230-20-3S воздушный открыто/закрыто без возвратной пружины 220В, 20Нм
ALLFA ASTRA  AK 230-30-3S воздушный открыто/закрыто без возвратной пружины 220В, 30Нм

Модель Тип, функции
ALLFA ASTRA MS-038-220 Привод пружинный с электромагнитом 24В (220В)
ALLFA ASTRA M 225-220 Электромагнит 220В (24В)
ALLFA ASTRA M 119-220 Электромагнит 24В (220В)
ALLFA ASTRA M 119-220 Электромагнит 24В (220В) с Т-образной площадкой

ALLFA ASTRA M 091-220 Электромагнит с контролем положения заслонки и клеммной 
коробкой 24В (220В)

ALLFA ASTRA M 151-220 Электромагнит 24В (220В)
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